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Meine Akte Nr. 31 13/67

Gebrauchsmusteranmeldung

Es wird hiermit die Eintragung eines Gebrauchsmusters for:

Firma Tauchteghnlk Griitter & Co.,
233 Rekernftrde, Fiewark 10~12

- auf eine Neuerung, betreffend:

Druckminderer fur Atemgerdte von Tauchern

beantragt.

Es wird die PrioritGt beansprucht aus der Anmeldung:

Land: Nr: = :
Tag: -

Es wird beantragt, die Eintragung bis zur Erledigung der den gleichen Gegenstand
betreffenden Patentanmeldung auszusetzen, :

Es wird beantragt, allen amtlichen Mitteilungen 1 Uberstiicke beizufogen.

Die Anmeldegebihr sowie die Kosten fur die beantragten Ubersticke in Hohe von
insgesamt  32,~ DM — werden auf dos Postscheckkonto des Deutschen Patent-

amtes Uberwiesen, sobald das Aktenzeichen bekannt ist — werden~durch die-auf-
Khebter—Gebi! | ik

ichiet —.

Anlagen;

Doppel des Antrages (zweifach),

Beschreibung mit %  Schutzansprichen, sinfagh — dreifach,
Vollmacht (wird nachgereicht),

Vi iacksubeeheiy

1 Blait Zeichnunglen) etafazh — dreifach (die vorschriftsmaBigen Zeichnungen
werden nachgereicht),

1  vorbereitete Empfangsbescheinigung(en).

|
Pdtenfanwalt

" DPAK. F 004/60, Nachdruck verboten
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Firma Tauchtechnik Gritter & Co., Bckernférde

Druckminderer fiir Atemgerite von Tauchern.

Die Erfindung betrifft einen Druckminderer fir ein Atemgerdt
VOn Tauchern, das ein Absperr%entil und eine Gasflasche auf-

weigt.

Bekannt sind Atemgerdte fir Taucher, die aus einem Atemgas-
Vorratsbehdlter bzw. einer Gasflasche bestehen und ein ein-
oder zweistufiges Druckminderersystem fiir die Atemgasentnah-
me im offenen Kreislauf aufweisen. Der Atemgasbehdlter, der
normalerweise aué einer tragbaren PreBluftflasche besteht,
ist bel diesen Geridten mit einem Absperrventil mit oder

ohne Reserveschaltung versehen, an welchem der lungenauto-
matisch gesteuerfe Druckminderer angeschraubt oder durch

einen BiigelanschluB angebracht'ist.'

Diese bekannten Gerdte neigen dazu, infolge der Trennung des
Absperrventils von dem Druckminderer zu folgenschweren S5t6-
rungen zu fihren, die sich insbesondere aus der Abdichtung

des Hochdruckanschlusses ergeben konanen, und sie sind,réla—

tiv kostspielig in der Herstellung.
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Aufgébe der Erfindﬁng iSt’es,'die,vorgehanﬂten Naehteile Zu
beseitigen ﬁnd'einerAhordnﬁggrZu:sehaffen, bei welcher der
Druckminderef und das Abspéfrvehtilrzureiner Baueinheit zu-
sammengéfaﬁt sihd uhd,aef'gegén den'Druck,ausrdem Vorrats-~
pehilter Sffnende Druekmindefer gefs. in Verbindung mit
elnem Ruckschlagventll fur Fillzwecke dle Funktion des Ab-
sperrventils mit ubernlmmt Erflndungsgemaﬁ erd dies da—'
durch erreloht,,daﬁrder Drugkmlndererrln einem Ventilge-
hiuse angeordnet'iSt,rdas:hnmittelbar in dié Gasflasche
einschraubbar ist. Das Ventilgehsuse des Druckminderers wird
hierzu vorteilhafterweisémiteinemHandradversehen, durch
'dessén Versteliuﬁg ein Véﬁtiikolben des Druckminderers in

Schliefstellung und 5ffnﬂng$éteilung zu versetzen ist.

Diese sowie'weitere'Merkmale de; Erfindung sind nachstehend
unter,Bézugnahme,auf éine'Zeichnung ngher erldutert, in welcher
ein Druckminderer fiir ein Atemgerdt von Tauchern im Querschnitt

dargestellt ist.

Der in der ZeiehnungrwiedqrgégebenerDruckminderer 1 besteht
éus einem Gehiuse 2, das bodénéeitigrmit einem Gewindestutzen
3 versehen ist, mit dem der Druckminderer auf eine Gasflasche

éufschraubbar iét.,

An elner Welteren Selte 1st das Gehiuse 2 mlt elnem Gewinde-
7stutzen 4 versehen, Welcher -dem AnschluB elner Vorrichtung.
Zum Fullen der Gasflasche dient. Am Boden dleses Gew1nde—

stutzens 4 ist eine Bohrung 5. angeerdnet, in welcher ein
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'Kugelruckschlagventll 6 51tzt. Von dem Ruckschlagventll

6 ausgehend fuhrt eine. Bohrung 7 in - elne erste Ventllkammer
8, Welche uber eilne Bohrunb 9 1n dem Stutzen 3 an dle ge—
zelchnete Gasflasche anzuschlleﬁen lst. In ﬂer Bohrung 9

1st e1n Ventllkolben 10 gelagert der aaé*elner Druckfeder 11
beaufschlagt ist. Die Oberaelte der Ventllkammer 8 ist durch
eine Behrung:12 mif einer Mitteidrﬁokkammér 13 verbunden.
Der untere Rand dleser Bohrung 12 1st durech elnen ringformi-
gen Kragen 14 abgeschlossen,der als Abdlchtung fiir den -
Ventllkolben,1o W1rksam;1st, wenn slchrdleser in seiner
oberen Schlieﬁstellung:befindét; Von der Mitteldruckkammer
13 fihrt eine Leitﬁngriﬁ ab% dﬂreh Welche,das einzuatmende

Gas ggfs. einer zweiten Druckmindererstufe zuzufiihren ist.

Die Mltteldruckkammer 13 1st nach @ben hin duroh einen schei-
rbenformlgen Steuerkolben 17 abgeschlossen, der an selnem
Rand mit einer D10htung~18 versehen ;st und in dem zZylinder--
formigen Ansatz 19 des Ventilgehiuses 2 hohenverstellbar |
ist. Der Steuerkéiﬁen17trégtanseiner Unterseite einen
Steuéfstift 20,'weieher;den'Vehtilkolben 10 in seinef Offnungs-
stellung halt wenn s1ch der Steuerkelben 17 in der in der
Zelohnung Wledergegebenen unteren Stellung beflndet.

Auf der Oberéeité'ist der Stéuerkolben 17 mit eihem,éewindé—
stutzen 22 versehen, 1n dem der Schaft 23 elnes verstell-
baren Handrades 24 elngeschraubt 1st Konzentrlsch Zu dlesem
Stutzen 22 1st auf der Oberseite des Steuerkalbens 17

eine Druokfeder 25 angeordnet dle siech elnenends auf dem

-l -
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Steuerkolbenr17 uﬁd éndefeﬁéhdéfan'dérrﬁhﬁerSeite eines
Deckels 26 abstitzt. Der‘Déckgi isf'auf seiner Innenseite
mit einem Gewinde 27 éerééhenrundréuf'dem'Ansatz 19 héhen-
verstellbar géhaltén.rhnfseiner 0bérséiﬁé triagt der beekel
26 einen Ahsehlag'ZS Welcher mit éinem.ﬁnschlag 29 an der
Unterselte des Handrades 24 dergestalt zusammenw1rkt daB

sich das Handrad 24 nur um etwa 270° drehen 1&8%.

Aufgrund der bestimmben Ausbildung kann der Steuerkolben 17
durch Betatigung'dés'Handradés 24'in verschiedenenArbeits- ,
stellungen gehalten Werden, und Zwar ergeben s1ch insbesondere

folgende Moglichkeltenz -

Duréherehung'desiﬁahdfadés 24 bis zum Anschlag kéﬁn'der
Steﬁerkolben 17 gegen den'Druek'der Feder 25 in eine obere
1Stellung angehoben werden.rln dleser angehobenen Stellung 1st
der Steuerstlft 20 1n der Bohrung 12 ‘nach @ben gezogen und
der,Vent11kolben;19111egt dureh,den Druck'der Teder 11 ab-
dichtend an dem Kragen 14 gh. Dés’brﬁekmindervéntil ist

SGﬁif unabhéngig'vbh der Héhé des Mitté1druckes gesohléssen
 und wirkt als ein. Absperrventll. In dleser Stellung kann der

AnschluB zu der zwelten Druckmlnderstufe ge@ffnet werden.

In. einar mittléfen Steilﬁng’deé:steuerkolﬁeﬁs'17, welche durch
Betatlgung des Handrades 24 eingestellt erd, 1st der Steuer—
kolben 17 frelgegeben, d h. von dem Schaft 23 weder durch Lug
noch durch Druck belastet, so daB er. als eln druekregulleren-
des Mlndererventll 1ed1gllch dem Splel der Feder 12 und den |
7 vorliegenden Lufdéucken ausgesetzt 1st Dlese Stellung ent-
sprlchj der Arbeltsstellungvbel,der Atemgasentnahme.

, _ R , o5
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In der unteirrerrx: Stellung ist der Steuerkolben 17 durch den
eingeséhraubten:Séhéff 25;iﬁ'dié7in der Zeichﬁuhg wiederge-
gebenen Stellung hlnuntergedruckt, S0- daB der Ventllkolben
10 1n selner geoffneten Stellung verharrt Dlese Stellung
dlent der Entleerung der Atemgasflasohe und w1rd auBerdem

elngestellt, Wenn dle Gasflasche gefullt Werden soll.

Zu beachﬁen lst daB dle Bohrung 7 des Fullstutzens unterhalb
}der Mundung der Ventllbohrung 12 am Hochdrucktell des Druck-
';mlnderers llegt und daB es nach elner anderen in der Zelchnung
'nlcbﬁ w1edergegebenen Ausfuhrung der Erflndung EEEEE mogllch
’1st den Abgangsstutzen (16) zur zwelten Stufe des Atemgerates
'auch als Fullstutzen verwenden zu konnen, wobel eln Rucksohlag~
'ventll 6 entfallen kaan, da 1n dlesem Fall der Ventllkorper '

10 des Druckmlnderers selne Funktlon ubernlmmt.

'Flndet bel elner Benutzung des Druckmlnderers ein Einatmen
~ des Gases statt, Welohes hlerbel entspreohend den,Pfeilen 3O
) stromt, s0 51nkt der regullerbare Mltteldruck in der Mittel-

druckkammer 13 ab, so daB der Ventllkolben 10 sich offnet und -

’ rln die Mitteldruckkammer 13 Welteres Gas nachstromt bis der-

Druck'ausgegllchen ;st'und der Ventllkolben 10 wieder seine

SchlieBstellung angegommen hat.

Bine Regullerung des Mltteldrucks 1st mogllch durch dle Ver-
,stellung des Deckels 26, der dle Vorspannung der Feder 25 be—

stlmmt.

Bs Séi'herﬁorgehobén, daB anstel1e dés verstellbaren Steuer-
kolbens 17*SélbéfversténdiiéhAéugh eine Membran vorgesehenrwer—
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den kann, welche die Aufgaben erfillt, die durch die Er-

findung géli:’i st werden.
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1e Druckmindererffﬁr Ateﬁgerété Vén Tauchefn, die ein Ab-

sperrventil und eine Gasflasche aufweisen, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Druckminderer (10) in einem Ventil-
gehiuse (2) angeordnet ist, das unmittelbar in die Gas-
flasche einschraubbar ist.: ' '

Druckminderer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB das Ventilgéhéuse (2) des Druckminderers mit einem
Handrad (24) versehen ist, durch dessen Verstellung ein
Ventilkolben (17) des Druckminderers (10) in SchlieB-
stellung und Offnungsstellung zu versetzen ist. |

Druckminderer nach einem oder beiden derivorhefgehenden'
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Druckminderer

 durch das Handrad (24) in'eine Stellung zu versetzen ist,

4q

He

indem er dem freien Splel der Kriafte im Ventllgehause

'(2) ausgesetzt ist.

Druckmindereffnach einem oder mehreren der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gékénhzeiohheﬁ daB als Druckminderer

ein unter Federspannung (11) stehender Ventilkolben (10).
vorgesehen ist, dessen Stellung durch - elnen zwelten unter

rder,Spannung einer Dpuqkfeder (25),stehenden Steuerkolben

(17) steuwerbar ist, der"fﬁr seine Verstellung mit einem
Handrad (24) versehen ist. '

Druckminderer nach einem oder mehreren der vorhergehenden

‘Anspriiche, dadurch'gekénHZeiéhnet daB der Steuerkolben
(17) auf seiner dem Ventilkolben (10) zugewandten Selte

mlt einem Steuerstlit (20) versehen ist.

Druekmindgref ﬁaeh'eihem'O&er mehreren der vorhergehendén
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB sich die Druck-

= 8 -
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7, feder (25) des Steuerkolbens (17) an einen Gehausedeckel

(26) abstutzt der in Bewegungsrlchtung des Steuer- und

: Ventllkolbens (17719) verstellbar gelagert ist.

Te

8.

9.

,Druckmlnderer nach elnem oder mehreren der vorhergehenden

Anspriiche, dadurch- gekennzelchnet daB das Handrad (24)
sich auf dem Deckel (26) abstiitzt und mit einem St6Bel
(23) versehraubbar im Steuerkolben (17) gehalten ist.

'Druckminderer naéh einem;oder,mehreren,der vorhergehenden

Ansprﬁche,'dadurdh gékehnzeiohnet daB das Handrad (24)

und der Deckel (26) mlt Anschlégen (28,29) versehen sind,

welche dle Verstellung des Steuerkolbens (17) begrenzen.

Druckmindéref naCh'eineﬁ dder mehreren der vorhergehenden'
Anspruehe, dadurch gekennzelchnet daB der Ventilkolben

- (10) in einmer Ventilkammer (8) gelagert ist, welche iiber

10,

1107'

12

eine mit einem Ruckschlagventlli(ﬁ) versehene Bohrung (557)
mit einem Gewindestutzen (4) zum Ansatz einer Pillflasche
versehen ist. 7 o | '
Druckminderer'naéh'AnspruchVQ,'dadurch gekennzeichnet,

daB die Bohrung (7) unterhalb des. Vent1181tzes (14) des
Ventilkolbens (10) llegt. '

Pruckminderer nach eiﬂem,oder,mehreren der vorhergehenden

“Anspriiche, dadurch gekennzeichneﬁ, daB die Ventilkammer

(8) tiber eine Bohrung (12) mit einer unter dem Steuerkolben
(17) liegenden Mitteldruckkammer (13) verbunden ist und

der Steuerstlit (20) in dleser Bohrung (12) gefuhrt ist.

,Drudkminderer nach einem'oder-mehreren der vorhergehenden
‘Anspriiche, dadurch gekennzelchnet daB der dem Ventil-

';kolben (10)- zugewandte Rand (14) der Bohrung (12) ‘als ein

:mlt scharfer Kante versehener‘Elehtungskragen ausgeblldet

1st.
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